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Die Verlegung in der linken Raumecke beginnen. Das erste Paneel mit 
der Federseite zur Wand legen und mit Abstandskeilen den Randabstand 
sichern. Unbedingt einen 12–15 mm Randabstand (Dehnungsfuge) zur Wand, 
Heizungsrohren, Pfeilern, Türstoppern etc. einhalten [13].

Inserte frontalmente un segundo panel (lado corto) en un ángulo de 30° en 
el perfil de ranura del primer panel anterior [14] y colóquelo después plano 
sobre el piso. Asegúrese de que los bordes longitudinales estén alineados, 
es decir, que no estén desplazados entre sí ni formen una línea recta. Esto es 
necesario para poder insertar los paneles sin juntas en el perfil longitudinal al 
colocar la segunda fila.

Añada más paneles al final de la primera fila según este mismo método de 
colocación.

Girar 180° el último panel en la fila [15] para ajustar/cortar, y colocarlo con 
la parte de decoración hacia arriba al lado de la fila ya existente (costado de 
la ranura a costado de la ranura) y la parte derecha de la pared. Considerar 
en la parte frontal la distancia entre bordes de 12-15 mm. Marcar y serrar la 
longitud de panel. El último panel de la primera fila también debe insertarse 
en un ángulo de 30° en el perfil de ranura del primer panel anterior y 
colocarse después plano sobre el piso [16]. Asegúrese de que los bordes 
longitudinales estén alineados, es decir, que no estén desplazados entre sí ni 
formen una línea recta.

Para evitar las astillas en los bordes, la parte de decoración debe apuntar 
hacia abajo si se usa una sierra caladora o una sierra circular manual. Por lo 
demás, cortar desde la parte superior del panel. Comenzar cada nueva fila 
con la parte restante (mínimo 30 cm de longitud) de la fila anterior [22].

Comenzar la segunda fila con medio panel (longitud ≤ 95 cm) o también con 
este resto (longitud ≥ 30 cm) [16, 17]. Para ello, colocar la parte del panel 
longitudinalmente en el perfilado de la ranura de la 1ª fila y bloquear/acodar. 
[17, 18]. La desviación de la ranura transversal debe ser de al menos 30 cm 
entre fila y fila.

Colocar un segundo panel longitudinalmente en el perfilado de la ranura 
de la fila de panel adelantada, y empujar en un ángulo de 20° hacia la 
izquierda hasta el panel ya colocado [19]. Luego acodar hacia abajo y encajar 
ejerciendo presión desde arriba hasta escuchar un clic [20, 21]. Es necesario 
tener en cuenta que el panel que se debe instalar debe colocarse y ejecutarse 
limpio en el perfil longitudinal. Si no se ha utilizado un sustrato aislante 
adecuado al sistema, emplee un martillo y una cuña de colocación para 
bloquear los dos paneles [20].

Para las superficies de colocación de más de 8 m de longitud o de ancho o en 
el caso de estancias llenas de ángulos serán necesarias las fugas de dilatación
(de al menos 2 cm de ancho) [23a]. Sólo de esta manera el suelo podrá 
dilatarse o contraerse en función de los cambios meteorológicos. Tenga en 
cuenta este aspecto también en el caso de una colocación que sobrepase 
más de una habitación. En este caso las superficies deberán interrumpirse 
en el área del marco de la puerta [23b]. Las juntas de movimiento pueden 
cubrirse de forma adecuada con los correspondientes perfiles. Las juntas de 
dilatación no deben rellenarse con cables u otros materiales. Tener en cuenta 
los requisitos según ATV DIN 18365. No cerrar las juntas de dilatación y ni 
las juntas perimetrales en el subsuelo con arrastre de fuerza ni perjudicar su 
función de ninguna otra forma. Las juntas de dilatación deben ser adoptadas 
de forma constructiva con la misma posibilidad de movimiento.
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Para los radiadores deberán realizarse agujeros de taladro que deberán ser 
3 cm superiores al diámetro del tubo. Serrar la “pieza de adaptación”, encolar,
ajustar y fijar con la ayuda de una cuña hasta que la cola haya endurecido. A 
continuación, revestir los agujeros con manguitos para radiadores [24, 25, 26].

Los marcos de las puertas de madera deberán acortarse de tal forma que un 
panel con aislamiento acústico para ruidos incluyendo una separación de 
2 – 3 mm distancia pueda pasar por debajo [27, 28].

Tras la colocación retirar las cuñas de separación.

Para un encaje perfecto se deberán fijar las sujeciones para los rodapiés a una 
distancia de 40 – 50 cm de la pared y se deberán colocar los rodapiés cortados 
a medida [31].

Limpieza y cuidados

Retirar la suciedad que no haya quedado adherida con una escoba o 
mediante un aspirador de polvo apto para suelos duros [32].

Para la limpieza de mantenimiento regular deberán utilizarse únicamente 
limpiadores recomendados por el fabricante de las láminas. Los barnices y los 
limpiadores con aditivos de cuidados como la cera, el aceite u otros no son 
adecuados para el tratamiento de las superficies de suelos laminados. El suelo 
laminado no deberá pulirse [32].

Las pisadas y la suciedad pueden eliminarse con un paño escurrido.
Deberá evitarse que quede humedad remanente [33].

Deberá prestarse especial atención sobre el laminado en lo que respecta a 
macetas y jarrones. En estos casos deberán emplearse medios que no dejen 
que el agua se filtre.

Tratar y retirar la suciedad endurecida de forma puntual mediante un spray 
limpiador o acetona. No aplicar sobre la superficie del suelo laminado 
productos selladores adicionales.	

¡Advertencia! Deberá protegerse el suelo frente a grietas y ralladuras. 
Utilizar para la zona de entrada un felpudo con un tamaño adecuado.

Las patas de los muebles de madera, metal o plástico deberán revestirse con 
tacos de fieltro. Utilizar únicamente sillas de oficinas con ruedas blandas 
(DIN 12529) [35] o recubrir la zona de la silla con una lámina protectora. 
Siempre que se tengan en cuenta estas indicaciones aumentará el nivel de 
conservación de su suelo laminado y los derechos de garantía se mantendrán 
intactos.
 
Reposición o desmontaje de elementos
La sustitución o el desmontaje sin deterioro de paneles colocados de 
forma flotante en áreas domésticas e industriales se lleva a cabo en primer 
lugar mediante el aflojamiento de toda la hilera de forma longitudinal, 
inclinándola para sacarla del bloqueo [36]. Por último, coloque los paneles 
planos sobre el piso por el lado de la cabeza y en ángulo por el lado estrecho 
y suelte la unión [37]. Trabaje con especial esmero y cuidado para evitar 
daños dentro de las zonas de acanaladura y lengüeta.
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